
HORIZONTALBOHRUNGEN SYSTEM GEONEX

EINSATZBEREICH

Unterquerungen, Anschlüsse oder Verbindungen mit Stahlrohren als Schutzrohr, Rohrschirme,  
Drainagebohrungen.

DURCHMESSER

219 mm | 324 mm | 406 mm | 508 mm | 610 mm | 813 mm | 1016 mm | 1219 mm

SYSTEM

•	 Vortrieb erfolgt mittels Imlochhammer. 

•	 Schutzverrohrung aus Stahl wird gleichzeitig mitgezogen.

•	 Stahlrohre verhindern ein Einbrechen des Bohrlochs und das Verklemmen der Bohrschnecke.

•	 Mittels Bohrschnecke wird das Ausbruchmaterial zu Tage gefördert.

VORTRIEBSLÄNGE

•	 Das System erlaubt – abhängig von der Geologie – Vortriebslängen bis 150 m.

VORTEILE

•	 Kurze Bauzeiten (Vortriebsleistungen von bis zu 10 m pro Stunde).

•	 Tiefe Installationskosten (Widerlager, Bodenplatte sowie Verankerungen sind nicht erforderlich).

•	 Hindernisse führen nicht zum Abbruch.

•	 Vortrieb in allen Geologien ohne Systemwechsel (auch im Fels).

•	 Hohe Zielgenauigkeit (ohne Verwendung einer Rohrsteuerung).

•	 Keine Stützflüssigkeiten notwendig (Grundwasserschutz).
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Bei Ausfahrt 11-Sissach
Richtung Sissach/Liestal fahren

Die Auffahrt Richtung 
A22 nehmen

An der Gabelung links halten, 
Beschilderung in Richtung Liestal 
folgen und weiter auf A22

Bei Ausfahrt Lausen Richtung 
Lausen fahren

Links abbiegen auf 
Querverbindungsstrasse

Im Kreisverkehr zweite Ausfahrt 
(Hauptstrasse/Route 2) nehmen

Rechts abbiegen auf 
Ramlinsburgerstrasse

Weiter auf 
Industriestrasse

Das Ziel befindet sich auf 
der linken Seite

Lidl Schweiz

Bahnhof Lausen

Parking

Rechts abbiegen auf 
Querverbindungsstrasse

Industriestrasse Rahmlinsburgstrasse
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Landstrasse

Per Auto von Basel/Zürich

Per Auto von Bern/Luzern

STANDORTE

BASEL

Grund- und Tiefbau AG Basel
Güterstrasse 88
4002 Basel

LAUSEN

Grund- und Tiefbau AG Basel
Büro und Werkhof
Industriestrasse 30a
4415 Lausen
+41 61 927 63 00

Grund- und Tiefbau AG Basel

www.grundundtiefbauag.ch


